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UTILISEZ LES PRODUITS BIOCIDES AVEC PRECAUTION.
Avant toute utilisation, lisez I'étiquette et les informations concernant le produit.
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phases successives.
PHASE 1

Pulvérisation au
ceeur du circuit
de climatisation/
chauffage
par lentrée
d'aspiration
extérieure

* Agitez Métal 5 Clim 5 Duo,
puis dirigez le tube prolon-
gateur vers I'entrée d'air du
circuit. Pulvérisez 4 4 5 fois
par bréves pressions de 5
secondes.

MODE D’EMPLOI NETTOYANT CLIMATISATION :
Métal 5 Clim 5 Duo Assainissant Désodorisant s'utilise en deux

* Si possible, nettoyez
préalablement [I'intérieur
du véhicule avec I'aide d'un
aspirateur.

* Coupez moteur, climati-
sation et ventilation. Effet
immédiat. Laissez agir au
moins 15 minutes. Réin-
stallez au besoin un filtre
d’habitacle neuf.

=]

* Positionnez le tube pro-
longateur amovible sur
I'aérosol et traitez votre
systéme de climatisation/
chauffage  depuis I'in-
térieur etl'extérieur du www.

PHASE 2

Pulvérisation au
ceeur du circuit
de climatisation/
chauffage par les
buses d’aération
Intérieures

* Pulvérisez par bréves
pressions de 5 secondes
tout en prenant soin de
traiter toute la longueur
des canalisations.

. Renouvelerl operatlon sur chaque bouche d'aération du
circuit, sans oublier celles a I'arriére du véhicule.

e Moteur en marche,
lencher la cl

* Otez le tube prolongateur

térieur de la boite

e Moteur en marche,
réglez la ventilation en
l)osltlon maxi en captant
‘air extérieur. Ouvrez les
glaces pour bien ventiler
I'habitacle, puis enclen-
chez la climatisation en
position Froid maximum.

* Moteur arrété et ventila-
tion coupée.

* Effet immédiat. Laissez
agir au moins 15 minutes
avant de remettre en route
|a climatisation.

* Enclencher la diffusion

en position Froid, en mode
recyclage, avec la ventila-
tion réglée au maximum et
toutes les bouches d'aéra-
tions ouvertes.

sur
I'aérosol I' embout one-shot
pour traiter I'habitacle.

en I'embout one-
shot, en évitant de pul-
vériser sur le tableau de

* Reculez le siége p
& fond. Placer I'aérosol sur
le tapis de sol, coté pas-
sager & une vingtaine de
cm de la bouche d'aspi-
ration de la climatisation
située sous la planche de
bord.

UN MODE D'EMPLOI DESINFECTANT | “#. g
HABITACLE EFFICACITE VIRUCIDE “®zg
SELON LA NORME EN 14476 est a 'in- Sy,

Rgug

* Repérez I'endroit ol I'air
extérieur est aspiré par la
climatisation  (générale-
ment au bas du pare brise).

* Introduisez le tube pro-
longateur dans toutes les
bouches d'aération aussi
loin que possible (& I'ex-
ception du conduit central
de la planche de bord,
pour éviter tout risque de
détérioration des systémes
électroniques).

* Effet immédiat : sortir du
véhicule et laisser agir 15
minutes, toutes les ouver-
ture (fenétres, portes, toit
ouvrant, hayon...) étant
fermées.

* Aédrer ensuite quelques
minutes  I'habitacle en
ouvrant fenétres et portes.

* Respirez, c'est terminé.
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otre véhicule, -~
purifié de A 3 Z
MLa clinalisaiion oui mais...

machine a fabnquer des germes et des moisissures :
lors du refroidissement de [lair, lhumidite se
condense et se dépose un peu partout dans le circuit,
notamment au niveau de I'évaporateur. Lorsque vous
mettez votre climatisation en marche, les germes qui
se sont développés dans cette eau, sont propulsés
dans [lhabitacle et peuvent provoquer allergies
(éternuements), rhumes, maux de gorge et irritation des
yeux. Sans parler des odeurs nauséabondes.

Métal 5 Clim5 Duo traite intégralement votre systeme
de climatisation/chauffage et votre habitacle : il purifie le
circuit, détruit les germes, les moisissures et laisse une
agréable impression de fraicheur. En quelques minutes
I’atmospheére de votre véhicule redevient saine, pure et
agréable. Métal 5 Clim5 Duo est compatible avec tous
les systemes (avec ou sans filtre a pollen). Pratique et
facile d'emploi.

Remarque : si les mauvaises odeurs persistent aprés
traiternent, faites verifier votre circuit par un spécialiste.
Votre circuit d’évacuation d’eau de condensation peut
étre bouché.
1 aérosol pour un traitement complet du systéme de
climatisation/chauffage et de I'habitacle.
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UTILISEZ LES PRODUITS BIOCIDES AVEC PRECAUTION.
' ‘étiquette et les informations concernant le produit.
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MODE D’EMPLOI DESINFECTANT HABITACLE EFFICACITE VIRUCIDE SELON LA
NORME EN 14476 :

Métal 5 Clim 5 Duo Assainissant Désodorisant s'utilise en deux phases successives.

PHASE 1

Pulvérisation au
ceeur du circuit

de climatisation/
chauffage
par 'entrée
d’aspiration
extérieure min max > :
* Moteur arrété et ventila- * Positionnez le tube pro- e Repérez I'endroit ol I'air e Agitez Métal 5 Clim5 Duo,
tion coupée. longateur amovible sur extérieur est aspiré par la puis dirigez le tube prolon-
I'aérosol et traitez votre climatisation (généralement gateur vers l'entrée d'air du
sxlstema de climatisation/ au bas du pare brise). circuit. Pulvérisez 4 a 5 fois
chauffage depuis I'intérieur par bréves pressions de 5
et I'extérieur du véhicule. secondes.
PHASE 2
Pulvérisation au
ceeur du circuit
de climatisation/
chauffage par les
buses d’aération
intérieures

* Moteur arrété et ventila- e Introduisez le tube pro-

tion coupée.

longateur dans toutes les
bouches d'aération aussi
loin que possible (a I'excep-
tion du conduit central de la
planche de bord, pour éviter
tout risque de détériora-
tion des systémes électro-
niques).

* Moteur arrété et ventila- e Otez le tube prolongateur

tion coupée.

amovible et encliquetez sur
I'aérosol I'embout one-shot
pour traiter I'habitacle.

* Pulvérisez par bréves
pressions de 5 secondes
tout en prenant soin de
traiter toute la longueur

des canalisations.

* Enclencher la diffusion
en tournant I'embout one-
shot.

* Pulvériser le produit
dans toutes les parties de

¢ Renouveler l'opération
sur chaque bouche d'aéra-
tion du circuit, sans oublier
celles al'arriére du véhicule.

d:action
30'mn
o Sortir du véhicule et
laisser agir 30 minutes
minimum, toutes les ouver-
tures (fenétres portes, toit

ouvrant, hayon...) étant
fermées.

Apercu notice
boite recto

I'habitacle en évitant les
écrans du tableau de bord
et la console centrale, puis
poser I'aérosol sur la con-
sole du milieu entre les
siéges passager avant.

* Portes et coffre ouverts. ¢ Climatisation et ventila-
tion ouvertes au maximum
pendant quelques minutes.

UTILISEZ LES PRODUITS BIOCIDES AVEC PRECAUTION.
Avant toute utilisation, lisez I'étiquette et les informations concernant le produit.
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CLIMATISATION
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CLIMATISATION

MODE D’EMPLOI NETTOYANT CLIMATISATION :

Métal 5 Clim 5 Duo Assainissant Désodorisant s'utilise en deux phases successives.

PHASE 1

Pulvérisation au
ceceur du circuit
de climatisation/
chauffage
par 'entrée
d’aspiration
extérieure

* Si possible,

préalablement I

>

nettoyez
intérieur

du véhicule avec l'aide d'un

aspirateur.

 Agitez Métal 5 Clim 5 Duo,
puis dirigez le tube prolon-

par bréves pressions de 5 stallez au besoin
secondes. d’habitacle neuf.

B 4

¢ Pulvérisez
pressions de
tout en prenant soin de
traiter toute la longueur des
canalisations.

Pintérieur de
I’habitacle

e  Moteur en

* Coupez moteur, climati-
) sation et ventilation. Effet
gateur vers I'entrée d'air du immédiat. Laissez agir au
circuit. Pulvérisez 4 a 5 fois moins 15 minutes. Réin-

un filtre

N
ar bréves * Renouveler I'opération sur chaque bouche d'aération du
secondes circuit, sans oublier celles a I'arriere du véhicule.

marche,

enclencher la climatisation

¢ Positionnez le tube pro-  Moteur en marche,
longateur amovible sur réglez la ventilation en
I'aérosol et traitez votre position maxi en captant
systéme de climatisation/ lair extérieur. Ouvrez les
chauffage depuis I'intérieur glaces pour bien ventiler
et I'extérieur du véhicule. I'habitacle, puis enclen-
chez la climatisation en
position Froid maximum.

PHASE 2

Pulvérisation au
ceeur du circuit
de climatisation/
chauffage par les
buses d’aération
intérieures

* Moteur arrété et ventila-
tion coupée.

* Repérez I'endroit ol Iair
extérieur est aspiré par la
climatisation (généralement
au bas du pare brise).

* Introduisez le tube pro-
longateur dans toutes les
bouches d'aération aussi
loin que possible (a I'excep-

tion du conduit central de la

lanche de bord, pour éviter
out risque de détériora-

tion des systémes électro-

* Effet immédiat. Laissez
agir au moins 15 minutes
avant de remettre en route
la climatisation.

|

* Otez le tube prolongateur  Enclencher la diffusion en
amovible et encliquetez sur tournant I'embout one-shot,

en position Froid, en mode I'aérosol I'embout one-shot

en évitant de pulvériser sur

recyclage, avec la ventila-
tion réglée au maximum et
toutes les bouches d'aéra-

tions ouvertes.

pour traiter I'habitacle. le tableau de bord ou la con-

* Reculez le siége passager sole centrale.
a fond. Placer I'aérosol sur

le tapis de sol, coté pas-

sager a une vingtaine de cm

de la bouche d'aspiration de

la climatisation située sous

la planche de bord.

niques).

« Effet immédiat : sortir du
véhicule et laisser agir 15
minutes, toutes les ouver-
ture (fenétres, portes, toit
ouvrant, hayon...) étant
fermées.

e Aérer ensuite quelques
minutes  I'habitacle en
ouvrant fenétres et portes.

* Respirez, c'est terminé.

UTILISEZ LES PRODUITS BIOCIDES AVEC PRECAUTION.
Avant toute utilisation, lisez

Apercu notice
boite verso
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CLIMATISATION

TRAITEMENT
CLIMATISATION

Formule testée selon les normes Bactéricide : EN 1276 dans des conditions de saleté et EN 13697 dans des condi-

tions de propreté (en 5 min) / Fongicide : EN 1650 dans des conditions de saleté et EN 13607 dans des conditions de
propreté (en 15 min) / Virucide : EN 14476, sur HiN1, dans des conditions de propreté (en 30 min).
Mode d’emploi : Si possible, nettoyez préalablement I'intérieur du véhicule avec I'aide d'un aspirateur. Positionnez
le tube prolongateur amovible sur I'aérosol et traitez votre sy de climatisation/chauffage depuis I'intérieur et
. I'extérieur du véhicule.
A Depuis Pextérieur du véhicule : Moteur en marche, réglez la vetllﬁlation en position maxi en captant I'air extérieur.
uis a climatisati i

7 .
X \cum 5 DUO

uonesiun

Ouvrez les glaces pour bien ventiler I'h en position Froid maximum. Repé-
rez I'endroit o0 I'air extérieur est aspiré par la climatisation (généralement au bas du pare brise). Agitez Méfal 5
Clim 5 Duo, puis dirigez le tube prolongateur vers I'entrée d'air du circuit. Pulvérisez 4 a 5 fois par bréves pressions
de 5 secondes. Coupez moteur, climatisation et ventilation. Effetimmédiat. Laissez agir au moins 30 minutes. Réins-
tallez au besoin un filtre d'habitacle neuf.

Depuis Pintérieur du véhicule : Moteur arrété et ventilation coupée. Introduisez le tube prol teur dans toutes
les bouches d'aération aussi loin que possible (a I'exception du conduit central de la planche de bord, (ruur éviter

tout risque de détérioration des systémes électroniques). Pulvérisez par bréves pressions de 5 secondes tout en
prenant soin de traiter toute la long des lisati Effet i diat. Laissez agir au moins 30 minutes avant
de remettre en route la climatisation.

Diffusion automatique dans Pintérieur de Phabitacle : Otez le tube prolongateur amovible et encliquetez sur I'aé-

= rosol I'embout one-shot pour traiter I'habitacle : Moteur en marche, enclencher la climatisation en position Froid, en

mode recyclage, avec la ventilation réglée au maximum et toutes les bouches d'aérations ouvertes. Reculez le siége

rassaner afond. Placer I'aérosol sur le tapis de sol, coté passager a une vingtaine de cm de la bouche d'aspiration de

a climatisation située sous la planche de bord. Enclencher la diffusion en tournant 'embout one-shot, en évitant de
pulvériser sur le tableau de bord ou la console centrale. Effet immédiat : sortir du véhicule et lais-
ser agir 30 minutes, toutes les tp{vekr}_ure' (fenétres, portes, toit ouvrant, hayon...) étant fermées.

Aérer ensuite quel en ouvrant et portes. Respirez, c'est terminé !

[Tranement & renouveler au minimum une fois par an ou dés I'apparition de mauvaises odeurs]

JBNH /213

Bactéricide — Fongicide — Virucide
normes EN 12766113697  mormes EN 16506113897  morme EN 14476

Remargue : Si les mauvaises odeurs persistent aprés traitement, faites vérifier votre circuit par un

S|Qno sues g
spidey

spécialiste. Votre circuit d'évacuation d'eau de condensation peut étre bouché.

: l'c‘r’on Précautions d’emploi : Aérosol extr nt inflammable. Récipient sous pression: peut éclater

' ’ soust!'effet detrlaal chgleut;.f fz{ovoé(}ugt unt{ai zévé‘re irritEtion dgs yeux‘“mto_oif sour I?dorganisn:‘es
aquatiques, entraine des effets néfastes a long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder
nour un ‘fa 'em 8"‘ camp 8‘ 4 disposition le récipient ou I'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire attentivement et bien

respecter toutes les instructions. Tenir & I'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles,
des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une
flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas_perforer, ni briler, méme aprés usa%e. AEROSOL
2 Se laver les maing soigneusement aprés manipulation. Eviter le rejet dans I'environnement. EN &
CAS D'INGESTION : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. EN CAS DE  paycHoN
n c CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec pré ion a I'eau pendant plusieurs mi Enlever les
\ ) A e ) lentilles de contact si la victime en porre et si elles peuvent étre facil t enlevées. Conti +

ue.ed sio} |
IpueWIWoITY

\J a rincer. Si lirritation oculaire {uzrsim;‘upnsult;er5 (L)"" éﬂ%ﬂpcin. P|’.°‘6Qef. du ray%nnemem solaire.

Ne pas exposer & une température

vige ou ler

non utilisé dans les ordures ménagéres conformément ala réglemematioﬁ nationale. Générateur
aérosol (AE) TUBE

Composition (m/m) : PHMB (1415, 4.7) (CAS n® 32280-58-0 et 1802181-67-4) : 0.04%. Chlorure de

’\\\VW//
didecyldimethylammonium (CAS n° 7173-51-5) : 0.1 %. Ethanol (CAS n° 64-17-5) : 40.2%.
Type de produits 2 : Désinfectants et produits algicides non destinés a I'application directe sur des
étres humains ou des animaux.
Utilisez les produits biocides avec
précaution. Avapnt toute utilisation, lisez DANGER o~ Eo
I'étiquette et les informations concemant o=
. le produit. 19 | — O
S~ : . N° de lot et date de péremption : Voir sous g — g
y 8 - le fond de I'aérosol. —————
Je Pu Iverlse Je Dlﬁuse N°UFI: 9WOG-MADN-EVOT-TESE o ——
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UTILISEZ LES PRODUITS BIOCIDES AVEC PRECAUTION.

Avant toute utilisation, lisez I'étiquette et les informations concernant le produit.
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