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JANTES

® Approuve par les pro !

¢ Nettoie sans frotter
e Redonne un film brillant

¢ Retarde le rée-encrassage
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Mode d’emploi :

% LIVITEE
i
¢ Pulvériser sur des jantes seches en appliquant uniformément
GMK EDITION sur les acces difficiles.
< * | aisser agir quelques secondes.
LIMITEE

* Avec étiquette . L
EDITION LIMITEE GMK meilleure efficacité).

® Rincer abondamment a 'eau (sous haute pression pour une

Ne pas utiliser sur des jantes vernies abimées ou sur de
I'aluminium brut ou anodisé.

Ne pas utiliser sur des jantes chaudes.

SODITEN

ZA Les Marchais

28480 LUIGNY
ﬂ ’,_.I

Tél. : 02 37 29 50 50 YTFT

Fax : 02 37 29 55 00 vI O 12 3 4 5678910111314
Email : contact@soditen.fr  agrgue 05,23 ACIDE FAIBLEMENT NEUTRE FAIBLEMENT ALCALIN
www.metal5.com EN FRANCE ACIDE ALCALIN

Prix d’achat Prix de vente Prix de vente
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NéoClean Nettoyant Jantes Vernies 20 500 ml
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JANTES

De trés haute qualité, reconnu par les

professionnels, il nettoie vos roues de voitures les

plus encrassées sans frotter.

I Sa formule exclusive permet de décoller les résidus de

Neﬁw atﬂer plaguette de freins et autres poussiéres puis dissout les
graisses : « On vaporise, on rince et c’est tout | »

Compatible avec les organes de freinage, il dépose un film
brillant et i i le ré I

ne t s'utilise sur des jantes en alliage, peintes ou enjoliveurs plastiques
Hgdan’:,, b[‘l”a n mais vernis dans tous les cas et uniquement sur les voitures.
f I MODE D’EMPLOI :

1 . PULVERISER SUR DES JANTES SECHES EN APPLIQUANT
UNIFORMEMENT SUR LES ACCES DIFFICILES.
2 LAISSER AGIR QUELQUES SECONDES.
3 : RINCER ABONDAMMENT A L’EAU (SOUS HAUTE PRESSION POUR
% UNE MEILLEURE EFFICACITE).
[71) 73/ § T{HTF]B Lors d’un ringage ajet.d’eau normal, il est conseillé d'essuyer
e avec une eponge humide. Faire un essai le sur une partie non apparente
le cas d'une non connaissance du type d'alliage car il ne convient que sur des jantes
ies et enjoliveurs vernis d’automobile. Ne pas utiliser sur des jantes chaudes. Ne pas
tiliser pour un us%oe autre que celui pour lequel il est destiné. Consulter la fiche technique.
gl:n pas uhllser les jantes vernies abimées, sur des jantes poudrées ou sur de I'aluminium
ou anod
nEcoMMANnArlwls' Contient : DE DE SODIUM. Provoque de graves brilures de
[a peau et de graves lésions des yeux espirer les brouillards/vapeurs. Se laver les mains
soigneusement aprés manipulation. gants de protection/des vétements de protection/
gqulpement de protection des ye ¢du visage. EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS
re VOI'I'III' EN CAS DE CONTACT A\ PEAU (ou les cheveux) Enle»{)e{ Nlmrﬂzdlatement tous les

nts contaminés. Rincer la peau 4 I'eau [ou se doucher]. E \TION: transporter la
nne al ejﬁéﬂeur et la maintenir dans une position ol elle peut confortablement respirer. EN CAS DE
ACT AVE YEUX: Rincer avec précaution a I'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles
en porte et si elles peuvent étre facilement enlevées. Continuer a rincer. Appeler
ISON/un médecin. Laver les vétements contaminés avant réutilisation.
ma’ﬂlmlmﬂon conforme & la %ﬂmmﬂm locale. Composition:
ts de surface anioniques, d’EDTA et sels.
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Etiquette 500 mL




