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Nettoyant pour jantes au pH neutre, sans acide et

non caustique. Décontaminant avec indicateur de
performance coloré. Formulation qui change de couleur
ﬁmmtam un nettoyage puissant, siir et efficace et qui

ne une finition brillante. Nettoie et élimine efficacement
a poussiere de frein, la rouille et les particules d’oxyde de fer
ok poiant o pocasls 6ot A, presnt

p a

du clair au violet fonce. Peut étre aussi utilisé en décontaminant ferreux
sur toutes les surfaces extérieures du véhicule : carrosserie, plastique,
verre, chromes, aluminium, etc.. Ne pas utiliser sur une capote de cabriolet.

MODE D'l

Le produit doit étre utilisé dans un endroit bien ventilé. S'assurer que toutes
les surfaces a traiter sont fraiches et séches avant d'appliquer le produit.
1 : AGITER AVANT L'UTILISATION.

2 . APPLIQUER GENEREUSEMENT LE PRODUIT SUR LES JANTES OU
i LES SURFACES CONTAMINEES.

: LAISSER Ab"% LE ;IE?GDUIT JUSQU’A CE QU'IL CHANGE DE COULEUR

3 ‘_WBI.ET FO) : PAS Ullﬁ%ER LE PRODUIT SECHER, CAR DES

- TACHES POURRAIENT APPARAITRE.
p RINCER ABONDAMMENT A HAUTE %ﬂv S’ASSURANT QUE TOUTES
4 LES SURFACES SONT EXEMPTES DE DE PRODUIT ET DE COULEUR.

RECOMMENCER L’'OPERATION SI BESOIN EN CAS DE TACHES TENACES.

Ne pas utiliser sur des surfaces ferreuses non peintes (étriers de freins ou tambours par
exemple), non protégées ou avec une gm«'.hm imée. Ne pas utiliser sur surfaces chaudes.
En cas de doute, faire un essai préalabl K

RECOMMANDATIONS : XV T Ve de sodium. Pmom sévere irritation des
yeux. Peut provoguer une allergie ct e respirer les pouss meées/gaz/brouillards/
vapeurs/aérosols. Porter des gants de protection/des vétements de protection/un équipement de
| protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution a I'eau
dant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent étre
ent enlevees. Continuer a rincer. En cas d' d' née: consulter un meédecin.
itation oculaire persiste: consulter un méd limi ient conformément a la
ion locale/régionale/ nationale/intemationale. Composition : contient moins de 5% d'agents
ts de surface anioniques, agents de surface amphoteres, awlents de surface
IOL, (R)-p-mentha-1,8-diéne et des conservateurs (BENZYLHEMIFORMAL).
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