PV a

PACK GMK 5.0

Ce kit comprend :

¢ 1 Nettoyant Jantes INDIGO & Décontaminant
Ferreux GMK - 500 ml

¢ 1 Rénovateur Ultime Intérieur GMK - 500 ml
¢ 1 Microfibre Intérieur / Extérieur

¢ 1 Sacoche avec bandes velcro pour fixation
dans coffre

GMK EDITION
LIMITEE

_* Avec étiquettes
EDITION LIMITEE GMK
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MODE D’EMPLOI :
Le produit doit étre utilisé dans un endroit bien ventilé. S'assurer que toutes
les surfaces a traiter sont fraiches et seches avant d'appliquer le produit.

1 : AGITER AVANT LUTILISATION.

2 . APPLIQUER GENEREUSEMENT LE PRODUIT SUR LES JANTES OU
i LES SURFACES CONTAMINEES.
* LAISSER AGIR LE PRODUIT JUSQU’A CE QU’IL CHANGE DE COULEUR
| 3 4 ‘VMLET FONCE). NE PAS LAIESEH LE PRODUIT SECHER, CAR DES
| ~ . TACHES POURRAIENT APP,

: RINCER ABONDAMMENT A HAUTE %ﬂl S’ASSURANT QUE TOUTES
4 . LES SURFACES SONT EXEMPTES DE DE PRODUIT ET DE COULEUR.
: RECOMMENCER L'OPERATION SI BESOIN EN CAS DE TACHES TENACES.

Ne pas utiliser sur des surfaces ferreuses non aggimes 'Léh'iers de freins ou tambours par
exemple), non protégees ou avec une lgmsnm imée. Ne pas utiliser sur surfaces chaudes.
En cas de doute, faire un essai préalab: .

RECOMMANDATIONS : X5y |l 11 gétate de sodium. Pmm sévere irritation des
yeux. Peut provoquer une allergie cutan T de respirer les Pous mees/gaz/brouillards/
vapeurs/aérosols. Porter des gants ection/des vétements de protection/un équipement de
rotection des yeux/du visaee. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution a |'eau
ndant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent étre
cilement enlevees. Continuer a rincer. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
ritation oculaire persiste: consulter un.médecin. Eliminer le contenu/récipient conformément a la
mentation locale/régionale/ nationale/intemationale. Composition : contient moins de 5% d'agents
e de surface anioniques, a&ents de surface amphoteres, a?ﬁems de surface
0L, (R)-p-mentha-1,8-diéne et des conservateurs (BENZYLHEMIFORMAL).
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RENOVATEUR ULTIME INTERIEUR

Ce nouveau Rénovateur Ultime
Intérieur est un nettoyant a base

d’eau qui contient un filtre anti-UV.

C’est un produit nettoyant et protecteur

non gras extrémement polyvalent qui
redonne I'apparence du neuf aux revétements

en plastique brut, cuir, simili-cuir, vinyle, métal

et laisse une finition mate intense. Sa nouvelle
formulation au PH neutre pénétre dans les surfaces
pour restaurer, nettoyer et maintenir un rendu « véhicule
neuf ». Tres facile d'utilisation, il protége contre le
craquellement, le durcissement et la décoloration.

MODE D’EMPLOI :

? BIEN REMUER AVANT.LEMPLOI.

- 1 y 4
o : PULVERISER SUR LA SURFACE QUI DOIT ETRE NET-
| TOYEE.
3 i ENSUITE ESSUYER AVEC UNE MICROFIBRE PROPRE
: POUR UN RESULTAT ULTIME.
IEUR"LAISSE LES SURFACES

4 : RENOVATEUR ULTIME INTE
: AVEC UN BRI INE SANS AUCUNRESIDU GRAS.
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igment en essayant sur un endroit non visible. ® Pour les acces
de ventilation), il est conseillé d’appliquer a I'aide d’un
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