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TRAITEMENT CURATIF
MOTEUR DIESEL

R TOUS MOTEURS DIESEL

NETTOYANT INJECTEUR DIESEL

o TRAITEMENT CURATIF ALLIANT
UNE COMBINAISON D’ADDITIFS
NETTOYANTS, ANTICORROSION ET
LUBRIFIANTS POUR UN RESULTAT
OPTIMUM.

o NETTOIE LES DEPOTS PRESENTS
DANS TOUT LE GIRCUIT DE
CARBURANT ET NOTAMMENT
SUR TOUS LES COMPOSANTS DE
HAUTE PRECISION DU SYSTEME
D’INJECTION (INJECTEURS, POMPE
HAUTE PRESSION, ETC...) POUR
GARANTIR UN FONCTIONNEMENT
OPTIMAL.

© PROTEGE LES COMPOSANTS
ONEREUX DU SYSTEME D’INJECTION
GRACE A LA PRESENCE D’AGENTS
AMELIORANT LE POUVOIR
LUBRIFIANT ET D’INHIBITEURS DE
CORROSION.

© GARANTIT LA PERFORMANCE
INITIALE DU MOTEUR ET DE FAIBLES
VALEURS DE GAZ D’ECHAPPEMENT,
CE QUI PEUT DIMINUER LA
CONSOMMATION DE CARBURANT.

Propriétés :

e Elimine les dépéts dans I'ensemble du
systéeme d’alimentation en carburant.

e Empéche la formation de dépéts pour
tous les moteurs diesel, y compris les
moteurs common rail et injecteur-
pompe.

* Protége les composants du systéme
d’injection contre I'usure.

¢ Empéche le grippage et la
résinification des aiguilles d’injecteur.

» Nettoyage en charge pour une
efficacité optimale.

e Assure une combustion optimale.

Mode d’emploi :

* Peut étre ajouté a tout moment au
carburant.

* Verser l'intégralité du traitement dans
le réservoir contenant au minimum la
moitié du carburant (quel que soit le
réservoir).

* Rouler au minimum 50 kms en
montant régulierement quelques
minutes a hauts régimes avant de
remettre du carburant.

Fréquence d’utilisation :
* Tous les ans ou 20 000 kms.

|

Précautions d'emploi : Nocif pour les organismes aquatiques, S——
entraine des effets néfastes a long terme. Eviter le rejet dans
I'envi Eliminer le
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